
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Наименование параметра 

 

 

 

Наличие 

функций 

 

Наличие функций 

Стерилизатор стоматологический паровой 

LISA 

VA131-17 

 

LISA VA131-22 

 

Возможность стерилизации 

инструмента в упаковке 

 Наличие Наличие 

Возможность  стерилизации текстиля в 

упаковке 

 Наличие Наличие 

Класс стерилизации  B + S B + S 

Автоматическая вакуумная сушка  Наличие Наличие 

Встроенная вакуумная помпа  Наличие Наличие 

Возможность создания 

предварительного 

фракционированного вакуумирования  

 Наличие Наличие 

Автоматический предварительный 

нагрев рабочей камеры 

 Наличие Наличие 

Встроенный водяной насос  Наличие Наличие 

Камера из нержавеющей стали  Наличие Наличие 

Встроенный бак для дистиллированной 

воды объемом 4 л 

 Наличие Наличие 

Возможность подключения к 

водопроводу и сливной системы 

 Наличие Наличие 

Автоматический слив отработанной 

воды после каждого цикла 

стерилизации 

 Наличие Наличие 

Автоматическое заполнение водой   Наличие Наличие 

Встроенная воронка для ручного 

заполнения водой 

 Наличие Наличие 

Автоматическое определение наличия 

достаточного количества воды для 

стерилизации 

 Наличие Наличие 

Звуковое оповещение об окончании 

цикла стерилизации, ошибке, открытие 

двери и др. 

 Наличие Наличие 

Электрический замок двери  Наличие Наличие 

Последовательный(серийный) 

интерфейс для подключения 

дополнительных устройств, 1 разъем 

для подключения сети, встроенный 

разъем для автоматического 

заполнения водой, USB разъем 

 Наличие Наличие 

Передние ножки: возможность 

установки на узкую полку (45 см), 

регулируемые по высоте  

 Наличие Наличие 



4 цикла стерилизации   

 

 

Наличие 

(B 

УНИВЕР 

134°С, B 

PRION 

134°С, B 

УНИВЕРС

АЛ 121°С, 

S FAST 

134)  

Наличие 

(B УНИВЕР 134°С, B 

PRION 134°С, B 

УНИВЕРСАЛ 121°С, 

S FAST 134)  

Функция выполнения быстрого цикла 

стерилизации (типа B) за счет 

уменьшения времени сушки до 

минимального в соответствии с общим 

количество загруженных материалов 

 

 

 

 

 

Наличие, 

ECO DRY 

PLUS 

Наличие, ECO DRY 

PLUS 

Ручное программирование времени 

сушки пользователем 

 Наличие, 

FIXED 

DRY 

Наличие, FIXED DRY 

Автоматическое определение веса 

загрузки и адаптация времени сушки  

 

 Наличие  Наличие  

Индивидуальная настройка параметров 

цикла 

 Наличие Наличие 

3 тестирующие программы  Наличие ( 

Тест Bowie-

Dick, Helix 

тест, 

вакуумный 

тест) 

 

Наличие ( Тест 

Bowie-Dick, Helix 

тест, вакуумный тест) 

Возможность отложенного запуска 

цикла стерилизации 

 Наличие Наличие 

Возможность программирования 

последовательности циклов 

 Наличие Наличие 

Сохранение в памяти последних  

циклов стерилизации 

 

 400  циклов 

в формате 

HTML и 

аналитичес

кие отчеты 

последних 

50  циклов 

в формате 

SCL  

 

400  циклов в формате 

HTML и 

аналитические отчеты 

последних 50  циклов 

в формате 

SCL  

 

 

 



Цифровая идентификация 

пользователя  

  

Наличие 

 

Наличие 

Возможность стерилизации в 

вертикальном положении в 

стерилизационных кассетах 

 Наличие, 

кассеты - 

опциональн

о 

Наличие, кассеты - 

опционально 

Возможность стерилизации в 

горизонтальном положении в поддонах 

 Наличие Наличие 

Автоматическая цифровая регистрация 

цикла на USB-накопителе и/или в  

удаленных и облачных  хранилищах. 

 

 

 

Наличие  

 

Наличие 

Подключение принтера для печати 

отчетов о циклах 

 Наличие ( 

принтер - 

опциональн

о) 

Наличие ( принтер - 

опционально) 

Подключение принтера для печати 

этикетов 

 Наличие ( 

принтер - 

опциональн

о) 

Наличие ( принтер - 

опционально) 

Отслеживание срока работы 

расходных материалов, 

информирование пользователя 

выводом сообщения на экран 

 Наличие Наличие 

Автоматическое определение качества 

воды 

 Наличие Наличие 

Сенсорный цветной экран, на дисплей 

экрана выводится информация о 

давлении в камере, температуре, 

времени, оставшимся до завершении 

цикла, программе, текущей фазе цикла, 

номере цикла. 

 Наличие Наличие 

Подсказки (видео-анимация ) для 

пользователя по техническому 

обслуживанию 

 Наличие Наличие 

Доступ к руководству по 

пользовательскому меню с помощью 

кнопки справки  

  

Наличие 

 

Наличие 

Дистанционный контроль  через Wi-Fi, 

локальную сеть, в режиме реального 

времени  и через мобильное 

приложение  

 

 

 

 

Наличие 

 

Наличие 

Сенсорная панель управления  Наличие Наличие 

Возможность ручного прерывания 

программы 

 Наличие Наличие 

Энергосберегающий режим   Наличие Наличие 

Автоматическое    

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


самодиагностирование и вывод 

ошибок на дисплей 

Наличие Наличие 

Полностью русифицированное меню  Наличие Наличие 

Встроенный пылеулавливающий 

фильтр 

 Наличие Наличие 

Автоматическое закрытие дверцы 

стерилизатора 

 Наличие Наличие 

Процедура самостоятельной 

разблокировки пользователем двери в 

при неисправности электрической 

системы 

 Наличие Наличие 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА B PRION 134 

C (включая время сушки) при 

стандартной загрузке 

 

 46 мин. 47 мин. 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА B 

UNIVERSAL 134 C (включая время 

сушки) при стандартной загрузке 

 

 

30 мин 31 мин 

Продолжительность быстрого цикла 

неупакованных инструментов, 

предназначенных для немедленного 

использования, включая сушку 

 

 

 

13 мин. 15 мин. 

Время сушки  при выполнении 

программы S FAST 134 C 

 

 
1 мин 20 

сек 

1мин 20 сек 

 

Объем камеры  

17 л 22 л 

Максимальный вес загрузки  

 

 4,5 кг — 

инструмент

, 

1,5 кг — 

пористые 

изделия, 

6 кг — инструмент, 

2 кг — пористые 

изделия, контейнеры 

— 9 кг 



контейнеры 

— 9 кг 

Размер камеры стерилизатора  Ø 250 мм х 

362 мм (Г) 

Ø 250 мм х 440 мм (Г) 

Высота  449 мм 449 мм 

Ширина  465 мм 465мм 

Глубина  599 мм 599 мм 

Питание  

200 – 240В 

переменног

о тока 

50 / 60 Гц; 

10 A 

200 – 240В 

переменного тока 

50 / 60 Гц; 10 A 

Потребляемая мощность, не более  2,4 кВт 2,4 кВт 

Вес  

50,2  

(пустой 

вес) 

51,7 кг (пустой вес) 

Качество входной воды  стандарт 

EN 13060 

(электропро

водность < 

15µS/cm) 

стандарт EN 13060 

(электропроводность 

< 15µS/cm) 

 

Средний расход воды   0.32- 0.65 

литров/цик

л 

 

 0.32- 0.65 

литров/цикл  

Комплект поставки:    

Поддон 5 шт.  Наличие Наличие 

Переворачиваемая стойка  Наличие Наличие 

Держатель поддона  Наличие Наличие 

Сливная трубка  Наличие Наличие 

Сетевой кабель  Наличие Наличие 

Устройство для открывания дверцы  Наличие Наличие 

USB  накопитель 8 Гб  Наличие Наличие 

Гарантия изготовителя  2 года или 

2000 

циклов 

2 года или 2000 

циклов 

Инструкция по эксплуатации на 

русском языке 

 Наличие Наличие 

Регистрационное удостоверение, 

Декларация о соотвествии 

 Наличие Наличие 

https://ondent.ru/catalog/sterilizatsiya/avtoklav/lis

a-22-avtomaticheskiy-avtoklav-klassa-v-22-l.html  
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